
 
 

Průmyslové terminály a operátorské panely firmy SofCon s.r.o. 
(s touch panelem) 

typ základní charakteristika komunikační 
rozhraní displej procesor. 

jednotka 
možnost 
rozšíření rozměry napájení dostupnost další informace  

TOUCH11/M-V40 

Průmyslový terminál s 
monochromatickým displejem 5,7", 

dotykovým panelem a procesor. 
jednotkou KITV40     *) 

1 x RS232 možnost 
rozšíření  

1 x RS485 
1 x Ethernet 

5,7" mono 
320x240 bodů KITV40 

ano 
I0 desky ze 
stavebnice 

KIT 
192x142x88 

12-35VDC 
15-26VAC na skladě 

- zpravodaj SC 4/2003 
- prospekt TOUCH11 a 

33 
- AUTOMA  8-9/2003  

str.90,91 

 

TOUCH11/C-STN 

Průmyslový terminál s barevným 
displejem typ STN 5,7", dotykovým 

panelem a procesor. jednotkou 
KIT386EXR     *) 

2 x RS232 
možnost rozšíření  

1 x RS485 
1 x Ethernet 

5,7" STN 
320x240 bodů KIT386EXR 

ano 
I0 desky ze 
stavebnice 

KIT 
192x142x88 

12-35VDC 
15-26VAC na skladě 

- zpravodaj SC 4/2003 
- prospekt TOUCH11 a 

33 
- AUTOMA  8-9/2003  

str.90,91  

TOUCH51/PC 
Operátorský panel s 10,4" displejem, 
dotykovým panelem a s vestavěnou 

procesor. jednotkou OS MS 
Windows 

1x RS232/485 
2x RS232 

2x USB V1.0 
Ethernet 10/100 

Centronix 

10,4" TFT 
800 x 600 bodů 

PC 
(667MHz) 

RAM 256MB 
FLASH 128MB

(HD 40 GB) 
 

ano 
1x deska 
sběrnice 
PC104 

275x220x85 16-35 VDC na skladě 

- kat. list 6.13 
TOUCH51/PC 

- zpravodaj SC 9/2003 
- AUTOMA 

8-9/2003  
str.90,91 

 

TOUCH55/PCU01 
Operátorský panel s 15" displejem, 

dotykovým panelem a procesor. 
jednotkou PCU01, OS MS Windows 

1 x RS232 
2x USB V2.0 

Centronix 
Ethernet 10/100 

15" TFT 
1024x768 bodů 

PC 
1,7 GB 

RAM 256MB 
HD 40 GB 

 
 

ano 

1 x deska
sběrnice 

PCI 

 
 

TOUCH55 
380x302x63 

PCU01 
325x135x254 

230VAC na skladě 

- prospekt TOUCH55 
- kat.list 2.3 (PCU01) 

- kat.list 6.10 (TOUCH55) 
- manuál PCU01 

- manuál TOUCH55 
- AUTOMA 8-9/2003  

str.90,91  

TOUCH55/PCU02 
Operátorský panel s 15" displejem, 

dotykovým panelem a procesor. 
jednotkou PCU02, OS MS Windows 

1x RS232/485 
2x RS232 

2x USB V1.0 
Ethernet 10/100 

Centronix 

15" TFT 
1024x768 bodů 

PC 
667MHz 

RAM 128MB 
HD 20 GB 

 
 
 
 

 
ne 

 
 

TOUCH55 
380x302x63 

PCU02 
225x225x51 

230VAC na skladě 

- kat.list 6.10 TOUCH55 
- manuál TOUCH55 

- zpravodaj SC 9/2003 
- AUTOMA 8-9/2003  

str.90,91 

 
 

 
 

TOUCH55/PCU04 
Operátorský panel s 15“ displejem, 

dotykovým panelem a procesorovou 
jednotkou PCU04, OS MS Windows 

nebo XP Embedded 

 1(3) x RS232 
LPT, USB 

1(2) x Ethernet  

15“ TFT 
1024x768 bodů 

PC 
600MHz nebo 

vyšší 
RAM 256MB 

nebo větší  
(HD 40GB) 

ne 

TOUCH55/MT 
380x302x49 

PCU04 
250x171x55 24VDC na skladě 

-kat.list 6.18 
TOUCH55/MT 

-kat.list 1.4 PCU04 
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TOUCH51/IO Řídicí systém na bázi TOUCH51/PC 

2x RS232 
1x RS232/422/485 

1x USB 
ETHERNET 

10/100 
Centronix 

10,4“ TFT 
800x600 bodů 

PC (667MHz) 
RAM256MB 

CF128MB 

ano 

IO desky 
ze 

stavebnice 
KIT 

273x222x97 
až 

273x222x265 
15 – 35VDC na skladě 

- kat. list 6.14 
TOUCH51/IO 

- manuál TOUCH51/IO 

 

TOUCH51/MT 
 
 

TOUCH55/MT 
 
 

TOUCH57/MT 
 
 

TOUCH59/MT 
 

Zobrazovací jednotky s dotykovým 
panelem RS232 

 
10,4“ TFT 

800x600 bodů 
 

15“ TFT 
1024x768 bodů 

 
17“ TFT 

1280x1024bodů 
 
 

19“ TFT 
1280x1024bodů 

 

- - 

 
273x222x48 

 
 

380x102x49 
 
 

414x344x50 
 
 
 

432x375x50 

 
12VDC/1A 

 
 

12VDC/3A 
 
 

12VDC/5A 
 
 
 

12VDC/5A

 
na skladě 

 
 

na skladě 
 
 

na 
objednávku

 
 

na 
objednávku

 
kat. list 6.17 

 
 

kat. list 6.18 
 
 

kat. list 6.19 
 
 
 

kat. list 6.20 

 

TOUCH11/PC 
Operátorský panel s 5,7“ displejem, 
dotykovým panelem, procesorem 

AMD Geode LX800/500MHz, pro 
průmyslové použití 

1xRS232 
2xUSB 

Ethernet 1Gbit/s 

5,7“ TFT 
640x480 bodů 

AMD Geode 
LX800/500MHz 

ano 
další 

komunika-
ce 

PS2 
IRDA 

AUDIO 

166x142x50 10-35VDC na skladě kat.list 6.21 

 

 

TOUCH11/PCB 
Operátorský panel s 5,7“ displejem, 
dotykovým panelem, procesorem 

AMD Geode LX800/500MHz, pro 
bytovou výstavbu 

2xUSB 
Ethernet 1Gbit/s 

5,7“ TFT 
640x480 bodů 

AMD Geode 
LX800/500MHz ne 166x142x60 10-35VDC na skladě kat.list.6.22 

 

 
     *) programové vybavení SofCon 

 
 

Operační systémy pro TOUCH51/PC, TOUCH55+PCU, TOUCH11/PC 
označení popis dostupnost 

MS WIN XPRO MS Windows XP Profesional OEM včetně instalace na objednávku 

MS WIN XP HOME MS Windows XP Home Edition OEM včetně instalace na objednávku 

XP Embedded MS Windows XP Embedded včetně instalace na objednávku 
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