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1. O dokumentu 

1.1. Revize dokumentu 

Verze 
dokumentu 

Verze 
SW Autor Datum 

vydání Popis změn 

1.00 1.XX We  První vydání  

1.10 1.XX Tu 16.05.2003 Úprava dokumentu dle ISO9000 

     

1.2. Účel dokumentu 

Tento dokument slou�í jako popis jednotky pro obsluhu nemaskovatelného 
přeru�ení procesoru V 40. 

1.3. Rozsah platnosti 

Určen pro programátory a u�ivatele programového vybavení SofCon. 

1.4. Související dokumenty 

Pro čtení tohoto dokumentu není potřeba číst �ádný dal�í manuál, ale je 
potřeba se orientovat v pou�ívání programového vybavení SofCon. 

Popis formátu verze knihovny a souvisejících funkcí je popsán v manuálu 
LibVer. 

2. Termíny a definice 

Pou�ívané termíny a definice jsou popsány v samostatném dokumentu 
Termíny a definice. 
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3. Úvod 

Jednotka uNmInt byla vytvořena pro obsluhu nemaskovatelného přeru�ení 
procesoru V40 na desce Kit V40. Zdrojem přeru�ení je monitor napájecího napětí 
obvod MAX 690. Obvod vět�inou sleduje, podle nastavení propojek, vstupní napájecí 
napětí 24V. Při poklesu pod nastavenou úroveň, generuje obvod nemaskovatelné 
přeru�ení. Jednotka nastavuje vektor nemaskovatelného přeru�ení, počítá počet 
přeru�ení a při přeru�ení čeká ve smyčce o pevné délce trvání, zda nezmizí zdroj 
přeru�ení. Při nastavené podmínce překladu {$define NmExit} místo čekání generuje 
RunError(0). 

4. Popis konstant a typů 

const 
  cVerNo = např. $0251; { BCD formát } 
  cVer   = např. '02.51,07.08.2003'; 

Číslo verze jednotky v BCD tvaru a v textové podobě včetně datumu změny. 
 
  PfiCt : ^Word=Ptr($ffff,$ffff); 

Konstanta PfiCt je ukazatel na čítač průchodů nemaskovatelným přeru�ením, 
který je typu word. To je čítač poklesů sledovaného napětí pod nastavenou úroveň. 
Tento čítač jednotka pouze inkrementuje. Jeho prvotní nastavení a přiřazení do 
ukazatele PfiCt musí zajistit u�ivatel sám. Ukazatel je implicitně nastaven na hodnotu 
$ffff:$ffff, která je obslu�nou procedurou přeru�ení interpretovaná jako nepřiřazený 
ukazatel. Procedura na to reaguje tím, �e nic neinkrementuje. 

5. Procedury a funkce 

Jednotka obsahuje pouze jedinou proceduru NewNmInt, která se při 
přilinkování této jednotky k programu, připojuje k vektoru nemaskovatelného 
přeru�ení. Procedura v případě, �e je přiřazen PfiCt, čítač PfiCt^ inkrementuje. Jinak 
podle nastavení překladu buď generuje RunError(0), nebo čeká ve smyčce pevné 
délky, zda zdroj přeru�ení nezmizí. V této smyčce obsluhuje Watch-Dog, aby 
negeneroval signál reset. Obslu�ná procedura je napsaná tak, �e jí nevadí reentrantní 
spou�tění od opakované generace nemaskovatelného přeru�ení. 
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6. Zdrojový kód jednotky 

unit uNmInt; 
interface 
          {+---------------------------------------------------------+} 
          {¦                                                         ¦} 
          {¦  unit uNmInt - obsluha nemaskovatelneho preruseni       ¦} 
          {¦                                                         ¦} 
          {¦  (C)1993 SofCon s.r.o., Ing. Vladimír Kastner           ¦} 
          {¦          Střešovická 49, 162 00 Praha 6                 ¦} 
          {¦          tel./fax (02) 333 0454                         ¦} 
          {¦                                                         ¦} 
          {+---------------------------------------------------------+} 
 
const 
  PfiCt : ^Word=Ptr($ffff,$ffff); 
 
implementation 
uses 
  HwSyst, 
  Dos; 
 
const 
  ALed  = $4170; 
  ALed1 = $6170; 
 
{$S-,R-} 
procedure NewNmInt; 
label Ln1,Ln2,Ln3,Ln4; 
begin 
  asm 
    push    bx 
 
    push    ds 
    mov     bx,seg PfiCt 
    mov     ds,bx 
    cmp     word ptr [PfiCt+2],0ffffh 
    je      Ln3 
    lds     bx,[PfiCt] 
    inc     [word ptr ds:bx] 
  Ln3: 
    pop     ds 
 
    mov     bx,cs 
    cmp     [bp+4],bx 
    je      Ln2 
 
    push    ax 
    push    cx 
    push    dx 
 
    mov     ah,4 
    xor     cx,cx 
  Ln1: 
    mov     dx,ALed 
    in      al,dx 
    mov     dx,ALed1 
    in      al,dx 
    loop    Ln1 
    dec     ah 
    jnz     Ln1 
 
   {$ifdef NmExit} 
    push    ds 
    mov     bx,seg PfiCt 
    mov     ds,bx 
  end; 
  RunError(0); 
  asm 
    pop     ds 
   {$endif} 
 
    pop     dx 
    pop     cx 
    pop     ax 
    pop     bx 
  Ln4: 
    pop     bp 
    iret 
 
  Ln2: 
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    pop     bx 
    cmp     word ptr [bp+2],offset Ln1 
    jc      Ln4 
    mov     ah,4 
    jmp     Ln4 
  end; 
end; 
{$S+,R+} 
 
begin 
  SetIntVec($02,@NewNmInt); 
end. 
 

 

 


