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1. O dokumentu 

1.1. Revize dokumentu 

Verze 
dokumentu 

Verze 
SW Autor Datum 

vydání Popis změn 

1.00 1.XX We  První vydání  

1.10 2.XX Tu 16.05.2003 Úprava dokumentu dle ISO9000 

     

1.2. Účel dokumentu 

Tento dokument slou�í jako popis jednotky pro měření frekvence (otáček) 
deskou IOCt01. 

1.3. Rozsah platnosti 

Určen pro programátory a u�ivatele programového vybavení SofCon. 

1.4. Související dokumenty 

Pro čtení tohoto dokumentu není potřeba číst �ádný dal�í manuál, ale je 
potřeba orientovat se v pou�ívání programového vybavení SofCon. 

Popis formátu verze knihovny a souvisejících funkcí je popsán v manuálu 
LibVer. 

2. Termíny a definice 

Pou�ívané termíny a definice jsou popsány v samostatném dokumentu 
Termíny a definice. 
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3. Úvod 

Jednotka uIOCt01 ovládá desku čítačů IOCt01 a umí s ní měřit otáčky. 
Měření je uskutečněno na principu měření periody jedné otáčky. Jedné otáčce 
odpovídá N impulsů z čidla. Na tuto hodnotu N se nastaví předdělič. Měří se vlastně 
délka intervalu, během kterého přijde do předděliče N impulsů. Číslo N mů�e být i 
rovno 1. Na  desce IOCt01 jsou tři nezávislé čítače. Ka�dý z nich mů�e měřit 
nezávisle na ostatních. Jednotka je tvořena typem objektu tIOCT01.  Instanci od 
objektu pro ka�dý čítač na desce zvlá�ť si u�ivatel vytvoří sám. 

4. Popis konstant a typů 

cVerNo = např. $0251; { BCD formát } 
cVer   = např. '02.51,07.08.2003'; 

Číslo verze jednotky v BCD tvaru a v textové podobě včetně datumu změny. 

5. Popis objektu 

pIOCt01 = ^tIOCT01; 
  tIOCT01 = object(tObject) 

tIOC01 je typ objektu. Instanci od objektu si u�ivatel vytvoří sám. Ve�keré 
proměnné objektu jsou ovládané metodami. Ve�keré metody se vztahují k desce a 
čítači na desce, který byl předvolen metodou Init. Proto pro ka�dý čítač na desce 
IOCt01 vytvoří u�ivatel vlastní instanci objektu tIOC01. 

5.1. Pole 

Ct_Addr : Word;  

Proměnná Ct_Addr obsahuje adresu desky IOCT01 v I/O prostoru procesoru.  
 
Ct_Ct   : Byte;  

Proměnná Ct_Ct obsahuje číslo čítače na desce IOCT01. Na desce jsou tři 
čítače s čísly: 0, 1 a 2.   
 
Ct_F    : Real;  

Proměnná Ct_F obsahuje hodnotu frekvence oscilátoru na desce IOCT01  
 
Ct_Div  : Byte;  

Proměnná Ct_Div obsahuje nastavení vstupního předděliče.  
 
Ct_HRps : Real;  

Proměnná Ct_HRps obsahuje horní mez rozsahu měření v [Hz]. 
  
Ct_LRps : Real;  

Proměnná Ct_LRps obsahuje dolní mez rozsahu měření v [Hz]. 
  
Ct_Acc: Real;  

Proměnná Ct_Acc obsahuje přesnost měření v [Hz]. 
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Ct_w: Word;  

Proměnná Ct_w slou�í jako pomocný parametr objektu. 
 
Ct_Ct1: Longint;  

Pomocná proměnná Ct_Ct1 obsahuje hodnotu děliče pro čítač 1, která se 
zapisuje na čip. 
 
Ct_Val: Word;  

Pomocná proměnná Ct_Val obsahuje hodnotu děliče pro čítač 1, která se čte z 
čipu. 

5.2. Metody 

5.2.1. Init 
constructor Init(Addr: Word; Ct: Byte; F: Real);  

Konstruktor Init inicializuje instanci objektu. Addr  je adresa desky IOCt01 v 
I/O prostoru procesoru. Ct je číslo čítače, pro který byl objekt vytvořen.  F je 
frekvence oscilátoru na desce IOCt01 [Hz]. 

5.2.2. SetDivider 
procedure SetDivider(D: Byte);                    

Metoda SetDivider nastavuje  předdělič čítače. D je hodnota počtu impulsů 
pro nastavení předděliče   

5.2.3. GetDivider 
function  GetDivider: Byte;                       

Metoda GetDivider vrací nastavení předděliče.  

5.2.4. SetRange 
function  SetRange(HRps, LRps: Real): Real;       

Metoda SetRange nastavuje  horní HRps a dolní LRps rozsah měření [Hz] a  
navrací přesnost měření [Hz].  

5.2.5. SetAccurancy 
function (HRps, Acc: Real): Real;     

Metoda SetAccuracy nastavuje horní HRps rozsah měření a Acc přesnost 
měření a vrací dolní limit měření. 

5.2.6. GetRange 
procedure GetRange(var HRps, LRps, Acc: Real);    

Metoda GetRange navrací horní HRps a dolní LRps rozsah měření [Hz] a 
Acc přesnost měření [Hz]. 
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5.2.7. StartMeasure 
procedure StartMeasure;                           

Metoda StartMeasure spustí měření na čítači, ke kterému se vztahuje instance 
objektu. 

5.2.8. TestMeasure 
function  TestMeasure: Boolean;                   

Metoda TestMeasure testuje, zda měření čítačem, ke kterému se vztahuje 
instance objektu, je u� ukončeno. To znamená, jestli u� předděličem pro�el 
přednastavený počet impulsů. Je-li měření ukončeno vrací funkce hodnotu True. 

5.2.9. GetMeasure 
function  GetMeasure: Real;                       

Metoda GetMeasure navrací naměřenou hodnotu [Hz] z čítače, ke kterému se 
vztahuje instance objektu. 
 

 


