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1. O dokumentu 

1.1. Revize dokumentu 

Verze 
dokumentu 

Verze 
SW Autor Datum 

vydání Popis změn 

1.00 1.XX Wi  První vydání. 

1.10 1.XX Tu 22.05.2003 Úprava dokumentu dle ISO9000. 

     

1.2. Účel dokumentu 

Tento dokument slou�í jako popis jednotky pro výpočet cyklického 
redundantního kódu CcittW41. 

1.3. Rozsah platnosti 

Určen pro programátory a u�ivatele programového vybavení SofCon. 

1.4. Související dokumenty 

Pro čtení tohoto dokumentu není potřeba číst �ádný dal�í manuál. 

Popis formátu verze knihovny a souvisejících funkcí je popsán v manuálu 
LibVer. 

2. Termíny a definice 

Pou�ívané termíny a definice jsou popsány v samostatném dokumentu 
Termíny a definice. 
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3. Úvod 

Jednotka CcittW41 definuje objekt tCcittW41, jeho� instance slou�í pro 
výpočet cyklického redundantního kódu CcittW41 generujícím polynomem z bloku 
dat o libovolné délce. Generující polynom má tvar x16 + x12 + x5 + 1. Vypočtený kód 
se pou�ívá pro detekci integrity bloku dat. 

4. Popis konstant a typů 

cVerNo = např. $0251; { BCD formát } 
cVer   = např. '02.51,07.08.2003'; 

Číslo verze jednotky v BCD tvaru a v textové podobě včetně datumu změny.  

5. Objekty 

5.1. tCcittW41 

5.1.1. Polo�ky 
Residue : Word; 

Polo�ka Residue slou�í pro uchování zbytku po dělení generujícím 
polynomem. 

5.1.2. Metody 

5.1.2.1. Init konstruktor 
constructor Init; 

Konstruktor Init slou�í k vytvoření a inicializace instance objektu. Ve svém 
těle zavolá zděděný konstruktor Init z rodičovského objektu tObject a poté nastaví 
polo�ku Residue na hodnotu 0. 

 
5.1.2.2. SetResidue procedura 
procedure SetResidue(Res: Word); 

Metoda SetResidue naplní polo�ku Residue hodnotou Res a tím nastaví 
hodnotu zbytku. 

 
5.1.2.3. GetResidue funkce 
function GetResidue: Word;  

Metoda GetResidue vrátí upravenou hodnotu polo�ky Residue jako výsledný 
kód výpočtu. 
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5.1.2.4. MakeCrc procedura 
procedure MakeCrc(B: Byte);  

Metoda MakeCrc připočte k ulo�enému zbytku po dělení v polo�ce Residue 
hodnotu zbytku po dělení generujícím polynomem. Výpočet polynomu probíhá v 
jednom průchodu výpočetním algoritmem. Nepou�ívá se cyklus. Nejni��í bit 
vstupujícího parametru B se účastní jako první výpočtu cyklického polynomu.  

 
 


