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1. O dokumentu 

1.1. Revize dokumentu 

Verze 
dokumentu 

Verze 
SW Autor Datum 

vydání Popis změn 

1.00 1.XX Če  První vydání  

1.10 1.XX Tu 16.05.2003 Úprava dokumentu dle ISO9000. 
Doplněná převodní funkce pro Ni1000. 

     

1.2. Účel dokumentu 

Tento dokument slou�í jako popis jednotky pro převody odporu čidla na 
teplotu. 

1.3. Rozsah platnosti 

Určen pro programátory a u�ivatele programového vybavení SofCon. 

1.4. Související dokumenty 

Pro čtení tohoto dokumentu není potřeba číst �ádný dal�í manuál. 

Popis formátu verze knihovny a souvisejících funkcí je popsán v manuálu 
LibVer. 

2. Termíny a definice 

Pou�ívané termíny a definice jsou popsány v samostatném dokumentu 
Termíny a definice. 
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3. Úvod 

V jednotce jsou implementovány převodní funkce odpor → teplota pro různá 
teplotní čidla. 

4. Popis konstant a typů 

cVerNo = např. $0251; { BCD formát } 
cVer   = např. '02.51,07.08.2003'; 

Číslo verze jednotky v BCD tvaru a v textové podobě včetně datumu změny. 
 
type 
  pRToTempFunc=^tRToTempFunc; 
  tRToTempFunc=function(R:Longint):Longint; 

Typ tRToTempFunc je typ převodní funkce odpor → teplota. Parametr R 
obsahuje odpor v mΩ. Jako návratová hodnota je vracena teplota v tisícinách °C. 
type 
  pTempToRFunc=^tRToTempFunc; 
  tTempToRFunc=function(T:Longint):Longint; 

Typ tTempToRFunc je typ převodní funkce teplota → odpor. Parametr T 
obsahuje teplota v tisícinách °C. Jako návratová hodnota je vracen odpor v mΩ. 

5. Popis převodních funkcí 

5.1. Pt100 

5.1.1. RToTemp_Pt100 
function RToTemp_Pt100(R:Longint):Longint; 

Funkce převádí odpor v mΩ na teplotu v tisícinách °C. Převodní 
charakteristika je nahrazena lomenou čarou s 55 body zlomu. Rozsah převodu je 
16384 mΩ (-204.786 °C)  a� 393215 mΩ (860.193 °C). Pro odpory pod tímto 
rozsahem je vracena teplota -205 °C a pro hodnoty odporu nad tímto rozsahem je 
vracena teplota 861 °C. Chyba převodu je men�í ne� 0.1 °C. 

5.1.2. TempToR_Pt100 
function TempToR_Pt100(R:Longint):Longint; 

Funkce převádí teplotu v tisícinách °C na odpor v mΩ. Převodní 
charakteristika je nahrazena lomenou čarou s 8 body zlomu. Rozsah převodu je -204 
°C  a� 860 °C. Pro teploty pod tímto rozsahem je vracen odpor 16384 mΩ a pro 
teploty nad tímto rozsahem je vracen odpor 393216 mΩ. Chyba převodu je men�í ne� 
2 °C. 
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5.2. Ni1000 

5.2.1. RToTemp_Ni1000 
function RToTemp_Ni1000(R:Longint):Longint; 

Funkce převádí odpor v mΩ na teplotu v tisícinách °C. Převodní 
charakteristika vyjádřená polynomem 

)T*85(0.0000055+)T*(0.005172+T)*(4.427+1000=R 32  je nahrazena lomenou 
čarou s 51 body zlomu. Rozsah převodu je 786432 mΩ (-51.1275 °C)  a� 2162688 
mΩ (203.5750 °C). Pro odpory pod tímto rozsahem je vracena teplota �42.889 °C a 
pro hodnoty odporu nad tímto rozsahem je vracena teplota 208.085 °C.  

5.2.2. TempToR_Ni1000 
function TempToR_Ni1000(R:Longint):Longint; 

Funkce převádí teplotu v tisícinách °C na odpor v mΩ. Převodní 
charakteristika je nahrazena lomenou čarou s 8 body zlomu. Rozsah převodu je �
49.152 °C  a� 212.992 °C. Pro teploty pod tímto rozsahem je vracen odpor 794236 
mΩ a pro teploty nad tímto rozsahem je vracen odpor 2231511 mΩ. 

 

 

 


