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 UNIWAT40R  
JEDINEČNÁ CENA! 

MAXIMÁLNÍ KOMFORT !  
Monitorování a řízení odběrů energií je základním krokem ke 

sní�ení nákladů ka�dého podniku .      
K tomuto účelu vyvinula a nabízí firma UNION Servis ucelený 
stavebnicový systém UNIWAT40R splňující vysoké nároky . 

Systém UNIWAT 40 R je monitorovací a řídicí systém pro 
energetiku. Je určen  k  monitorování  a  regulaci  odběru  energií,  
předev�ím  el. energie, plynu, vody aj.  

Systém je tvořen plně autonomní řídící jednotkou KITV40, která 
je produktem fi SofCon s.r.o., se zálohovanou  pamětí   RWM    
pro   cca  1  měsíc  dat   /  na  32  měřících  míst   a vizualizačním  
programem pracujícím  v prostředí  MS  Windows na počítači typu 
PC.  Systém  pracuje  bez  osobního  počítače .  U�ivatel   mů�e  
na obslu�ném počítači  provozovat vlastní programy, pouze 1x za 
měsíc se spojí  s  řídící jednotkou  a  ulo�í naměřená data, nebo  
nepřetr�itě sleduje aktuální stav . 

UNIWAT 40R umo�ňuje měření  a� 180  odběrných míst 
a regulaci 8 (16)  výstupních  zařízení,  zobrazení  dat  v  textové  i 
grafické formě ( tabulky směnových,  hodinových  a  
čtvrthodinových  odběrů,  grafy průběhu čtvrthodin,  hodin,  směn,  
dnů  a historických dat ), ukládání naměřených  dat  na  disk  
a jejich  vyhodnocení,  sledování  účiníku,  měření  okam�itého  
výkonu,  tvorbu vlastních odběrových diagramů, zadání parametrů 
regulace, tvorbu  odběratelských faktur a pod. 
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              Dialogové okno zadání odběrových diagramů  
 
 
 

    
 

 
 
 
 
     Blokové schema zapojení systému UNIWAT 40R kombinovaném s analogovým měřením 

 

 
Pro  odlehlá  pracovi�tě   je   pou�íváno  modemové  spojení  
přes telefonní linku . Komunikační protokoly umo�ňují vysokou 
rychlost přenosu ( pod 1min. / měsíc dat ) . 
K  obsluze  slou�í  nadstavbový  software  Unitel ,  který 
umo�ňuje jednoduchý  výběr  pracovi�tě,  okam�ité  sledování 
procesů  nebo sta�ení   naměřených  dat  ,   které   mů�eme   
vyhodnocovat  bez připojení k pracovi�ti. Počet pracovi�ť je 
teoreticky neomezen .  

 
 

 
♦ monitoring   a   automatická   regulace   čtvrthodinového 

maxima    a    hodinového    odběru    podle    zadaných 
odběrových diagramů 

♦ sledování a vyhodnocení  odběru energií, tvorba přehledů 
do tabulek a grafů s rozdělením směn, volných dní, 
jednotlivých dnů, hodin, čtvrthodin a účiníku 

♦ nezávislost na připojení osobního počítače 
♦ archivace dat  přímo  v řídicí jednotce 31 dnů /32 vstupů 

konfigurace ve�kerých parametrů přímo z PC 
♦ regulaci lze přiřadit různá kritéria                                  
      - několik pořadí vypínání 
      - zadání prodlevy regulace,ochranné časy  
      - minimální a maximální doby vypnutí/zapnutí 
♦ tvorba 1-10 odběrových diagramů s automatickou dobou 

platnosti 
 

 

ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU 

TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU 

ZÁKLADNÍ FUNKCE SYSTÉMU 

 

 
Základní části systému UNIWAT40R jsou: 
♦ řídicí jednotka KITV40/16 (produkt SofCon s.r.o.) na bázi   

průmyslového   16  bitového   počítače   s  reálným 
časem, zálohovanou pamětí RWM  a flash pamětí 

♦ vstupní deska  IODIO01 (produkt SofCon s.r.o.) s 32 
digitálními  galvanicky oddělenými vstupy indikovanými 
LED diodami (řídicí  jednotku je mo�no osadit �esti  
vstupními deskami) 

♦ výstupní modul PDOR02 (produkt SofCon s.r.o.) s 8  
galvanicky  oddělenými  výstupy,  relé  240V / 6A  
s přepínacími kontakty (mo�no pou�ít 2 moduly) 

♦ software  pro  měření ,  vyhodnocení   a  archivaci  dat  v 
českém národním prostředí pracující pod Windows 3.11 
nebo 95. 

 
Komunikace s PC probíhá po RS 232 případně po  
RS 485. Vzdálenost systému od PC po RS 485/422 je max 
2km 
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